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Amerika Birleşik Devletleri Anayasasında 


İkinci Değişiklik: 


"Özgür bir devletin güvenliği için gerekli olan iyi 
düzenlenmiş bir milis gücü, halkın 
silah tutma ve taşıma hakkı ihlal edilmeyecektir." 


Selamlar Vatanseverler, Hristiyanlar ve Klan Üyeleri: 

Ülkenin Yüce Yasasına, yani Amerika Birleşik Devletleri 
Anayasasına göre, kalbinizin arzu ettiği herhangi bir silahı 
yapmanıza ve sahip olmanıza izin verilir. Yahudiler, 
Komünistler, Solcular ve Liberaller, Anayasal Haklarınızı ihlal 
etme ve silahlarınızı kısıtlama ve el koyma haklarına sahip 
olduklarına inanmanızı istiyorlar. Bu kitapçık onların hain 


planlarını bozmak için hazırlanmıştır. Unutma, "güç doğru 
yapar" bir yalandır. 


Hain hükümetin “gücü” olabilir ama “hakkı” kesinlikle yoktur. 
Hem Hak hem de Kudret, Halkın elinde bulunan güçlerdir. 


- Ku Klux Klan'ın SS Şövalyeleri 


NOT: 


Aşağıdaki talimatlar hemen hemen her kalibre kartuşa 

uygulanabilir. Bu jenerik yöntemler kullanılarak 

çeşitli tabanca, tüfek ve av tüfeği mermileri boru 

tabancalarına ve fermuarlı tabancalara dönüştürülebilir. 
Tasarımlarınızda hayal gücünüzü kullanın. Unutmayın, önce güvenlik. 
Kreasyonlarınızı her zaman önce uzaktan ateşleyerek test edin. 
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.22 Kalibre Zip Gun ve Pipe Shotgun (ve 
büyük çocuklar için 
diğer oyuncaklar) Nasıl Yapılır 


1/8 inç nominal çaplı ekstra ağır çelik, gaz veya su 
borusu ve bağlantı parçaları kullanılarak .22 Kalibre 
Uzun veya Kısa Kartuş için bir boru tabanca yapılabilir. 
Ölümcül menzil yaklaşık 33 yarddır. 


.22'nin pirinç kasası, namlusuz ateşlemeye dayanacak 
kadar "neredeyse" yeterince güçlüdür. .22 için başarılı 

Zip Guns, otomobil radyo antenlerinin yanı sıra rulo 

haline getirilmiş ve yapıştırılmış dergi sayfalarından ve 
hatta delinmiş ve telle sarılmış ahşap fıçılardan yapılmıştır. 


Ancak bu tasarım daha 
güvenli ve herkesin mali 


yetenekleri dahilinde. 
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Gerekli Malzeme: A) 6 
inç çelik boru nipeli, 1/8 inç çapında, dişli uçlu. 


B) Yekpare boru tapası, 1/8 inç. 

C) İki adet çelik boru rakoru, 1/8 inç. 

D) metal bir kayış, yaklaşık 1/8 inç x 5 inçx 1 inç. 
E) 6D veya 8D düz başlı çivi. 

FP) sert bir ahşap blok, 8 x 5x 1 inç. 


g) bir matkap, testere veya bıçak, bir eğe. 


Hazırlık: 1) 

Boru veya bağlantı parçalarında kusur veya çatlak 
olmadığından emin olun. 

2) .22 kalibrelik bir kovan kullanarak borunun iç çapını 
kontrol edin. Mermi zorlamadan boruya sıkıca oturmalı 
ancak kovan sığmamalıdır. 


3) Güvenlik için, tüm kalibreli fermuarlı tabancalarda, 


borunun dış çapı mermi çapının 1,5 katından az 
OLMAMALIDIR. 


NOT: bu talimatlar, merminin boruya uyması gereken ve 
mermi kovanının boruya uymaması gereken tüm kalibreli 
fişekler için geçerlidir çünkü boru, mermi kovanına uyacak 
şekilde delinecektir. Ancak .22 kalibre için, kartuşun 

kenarı boruya sığmadığı için mermi ve kovan ek delme 
olmadan boruya sığabilir. 
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9/16" (or 3/8" 


| ip for Short) 


4) Schedual 80 boru ucuna 9/16 inç derinliğinde 15/64 inç 


çapında bir delik açın. Bu mermi kovanına uyum sağlamak içindir. 
Yine, bunlar herhangi bir mermi kalibresi için geçerli olan 

genel talimatlardır. Doğru oturma için aşağıdaki boru ve mermi 
çapları tablosunu kontrol edin. Kalibre ve boruya bağlı olarak, 
uygun çapta delik açmanız gerekebilir veya gerekmeyebilir. Kendi 


hesaplamalarınızı yapın. .22 kalibre, delmeden 1/8 inçlik bir 
Schedual 40 boruya uymalıdır. 


5) Kaplini boruya vidalayın. Boru tapasının kartuş kovanına 
yaslanacak şekilde boruya geçmesine izin vermek için 
kaplin uzunluğunu kesin. 


Couplin 
cut to Sur Pipe 
ei A dl 
Pipe plug ca ri ge 
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6) Boru tapasının ortasından çivinin geçebileceği kadar büyük bir 


delik açın. 


NOT: Açılan delik YALNIZCA .22 


kalibre için merkez dışında olmalıdır. 


Diğer tüm kalibreler tam olarak merkezde delinmiştir. 


7) Çivinin başı kare uçla aynı hizaya gelene kadar boru tapasından 
çiviyi itin. Diğer uçtaki tırnağı tıpanın düz tarafından 1/16 inç 
uzağa kesin. Bu kesik ucu, tüm mermi kalibreleri için bir eğe 

ile tamamlayın, ancak av tüfeği mermileri için kesik ucu düz bir 


şekilde törpüleyin. 


Rounded 


Pipe plug — 116" 
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8) Metal şeridi "U" şeklinde bükün ve ağaç vidaları 
için delikler açın. Lastik bandın etrafına oturması için 
tepeye yakın iki küçük çentik açın. Veya yay 
kullanıyorsanız, yaylı kanca ankraj delikleri ile aynı 
konuma yakın küçük delikler açın. 


Emu m 


Notch 


-3/4" 


Screw 
hole 


NOT: Ateşleme iğnesi ile merkeze vuruşları sağlamak 
için braketin önü yukarı veya aşağı bükülebilir. 
Aşağı doğru, daha etkilidir. 


a EN 


| 
<< | 
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9) 1 inç kalınlığında sert ahşabı dipçik veya tabanca şeklinde 
kesin veya kesin. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2" greater m 


10) Dipçiğe 9/16 inçlik bir delik açın. Deliği üstten yaklaşık 1/2 
inç ortalayın. 


v2" 


O —— 
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11) Boruyu delikten kaydırın, kuplajı takın ve delinmiş 
tapayı arka kuplajın içine vidalayın. 


NOT: Alternatif ve daha basit bir tasarım, yalnızca dipçiğe 
oyulmuş bir "V" oluğu kullanır. Boru, bantla veya 
otomobil radyatörü kelepçeleriyle sabitlenir. Namlunun 
sıkıca bağlandığından emin olun. bir mermi ateş 


ettiğinde, namlu bir roket gibi hareket eder ve ters 
yönde geri uçar. 
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12) Metal kayışı çivi kafasına çarpacak şekilde kundağa 
yerleştirin. Her iki taraftaki ahşap vidalarla takın. 


13) Elastik bantları ön bağlantıdan desteğin her iki 
tarafındaki çentiklere kadar gerin. Yay daha gürültülü 
olmasına rağmen, lastik bantlar yerine çelik bir yay kullanılabilir. 


Tabanca ateş denemeye hazır. 
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Güvenlik kontrolü -- Elle ateşlemeden önce daima tabancayı 
test edin. Güvenlik bariyerinin arkasından en az beş el ateş 
edin ve ardından elle ateşlemeye çalışmadan önce tabancayı 


her seferinde metalde çatlak olup olmadığını yeniden kontrol 
edin. 


(A) Ateş edildiğinde tabancanın patlaması ihtimaline karşı arkasında 
durabileceğiniz bir taş duvar veya büyük bir ağaç gibi bir bariyer bulun. 


(B) Tabancayı güvenlik bariyerinden en az 10 fit uzakta çıkıntılı bir 
desteğe monte edin. 


(C) Tabancadaki ateşleme braketine bir kordon takın. Veya bir güvenlik 
taktıysanız, kabloyu çivi kafasına takın ve silahı ateşlemek için dışarı 
çekin. 


(D) İpin ucunu tutun ve güvenlik bariyerinin arkasına geçin. 


(E) Ateşleme braketi geri çekilecek şekilde kordonu çekin, ardından 
kordonu bırakın. Tabanca ateşlenmiyorsa, lastik bantları kısaltın veya 
daha fazla lastik ekleyin ve tekrar deneyin. Lastik bant yerine yay 
kullanıyorsanız, desteğin ateşleme iğnesine (tırnak kafasına) tam 
olarak oturduğundan emin olun. 
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Tabanca nasıl çalıştırılır. 


(1) Yüklemek için, okuma bağlantısından tapayı çıkarın 
ve kartuşu boruya yerleştirin. 


Lastik bantlar, yükleme 
için çıkarılabilir ve 
değiştirilebilir. 


(2) Fişi değiştirin, braketi geri çekin ve ateş etmek için 
bırakın. 


Braketin önüne 


bir delik açılarak 
ve ateşleme 


braketini 


yarım horoz 


pozisyonuna 
bloke etmek için 


bir çivi takılarak bir güvenlik eklen: 
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(3) Kovanı çıkarmak için, sert çelik veya tahta çubuğu 
namluya sokan arka tapayı sökün ve kovanı dışarı doğru 
itin. 


Hemen hemen her kartuş, uygun boru boyutları ve 
yukarıdaki genel talimatlar kullanılarak bir fermuarlı 
tabancaya dönüştürülebilir. Örneğin, 3/4 inç boru 
kullanılarak 12 kalibrelik bir av tüfeği kolayca yapılır. 


<A 
ei 
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9 mm mühimmat için, bağlantı dişlerini 9/16 

inçlik bir matkapla delin. Bu delinmiş bölüm, ilave 

güç için borunun üzerine düzgün bir şekilde oturmalıdır. 
Borunun kendisi 3/4 inç derinliğe kadar 25/64 


inç delinir. 
3/8" 


MUMYA — 
ineği 9/16 
277777 yal »— 
Pipe 
25" 
04 


(1 cm.) ğ 
—ol 3/4" pe— 
& Db 


Tüm merkez yangın kartuşları için, tapa tam 

merkezden delinir. Fişin dişli ucunu düz bir şekilde 
törpülediğinizden emin olun. Çivi ateşleme iğnesi 

kartuş eğesi ile yuvarlaktır ancak atış için düz törpülenmiştir 


silahlar. 


Pipe Plug 


N Rounded 


Nail 


1/16in. 

z 158 cm.) 
Mermi kartuşları için, ateşleme iğnesi tapa yüzünü 
1/16 inç temizlemelidir. Ancak av tüfeği için, 
ateşleme iğnesi tapa yüzünü 1/32 inç 
temizlemelidir. 
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Boyunlu kartuşlar için adaptör kullanılabilir. 


Plug Oo Coupling Cartridge 


YMM 
MUAY 


Nİ 


Reducer 


Nipple 


Üç boru varyasyonu mevcuttur -- Standart, Ekstra Güçlü 

ve Çift Ekstra Güçlü. Standart herhangi bir hırdavatçıda 
bulunabilir, ancak diğer yüksek basınçlı borular tesisatçılarda 
bulunabilir. 


Sıhhi tesisat ticaretinde 
"Standart", "Schedual 


40" boru olarak adlandırılır. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 


1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 .091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
|! 1.315 .133 1.049 


15 


Machine Translated by Google 


"Ekstra Güçlü", "Schedual 80" borusu olarak adlandırılır. 


Program 80 Boru Ebatları 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"Çift Ekstra Güçlü", "Schedual 160" boru 
olarak adlandırılır. 


Çizelge 160 Boru boyutları 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 
1/4 N/A - 
3/8 N/A 


1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Düz Taraflı, Çerçevesiz Kabuklar 


Bunlar için otomobil tespit klipsleri veya ip, tel veya 
lastik bantlar kullanılarak jantlar yapılabilir. 


.30 MT Carbine ve .32 Auto için, 1/4 inç Schedual 40 borulu 
3/8 inç tespit halkası kullanın. 


.45 ACP ve .45 Win Mag, 3/8 inç Schedual 40 borulu 1/2 
inç tutma halkası kullanır. 
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Mermi ve av tüfeği kabuğu boyutları tablosu 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire 224 .224 .272 
375 Win. 375 .418-.400* .506 
444 Marlin .429 .470-.453* .514 
.45-70 Govt. .458 .505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
38 S&W .357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
,41'Magnum .410 ,434 .488 
.44 Special 433 .456 .514 
44 Magnum .433 .456 .514 
45 Auto Rim .454 .476-.472* .516 
,45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
410 Bore - .478 .531 


* indicates taper 


Bu genel fermuarlı tabanca tasarımı, av tüfeği 
mermileriyle çok iyi çalışır. 3/4 inçlik borunun iç 
dudağını törpüleyin ve 12 Gauge kabuk içeri doğru kayar. 
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Bu 12 Kalibre tokat atışlı av tüfeği çelik borudan 
yapılmıştır. 


Bu hapishane yapımı, üstü açılır, .410 av tüfeği, 
yayı geri çekip bırakarak ateşlendi. 
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Bu .410 tokat atışlı av tüfeği, tamamen hazır donanım 


bağlantı parçalarından yapılmıştır. Büyük bir sivri uçlu çivi 
kabuğu ateşler ve tutamak fazladan tutar 


av tüfeği kabuğu. 


1917'de Rusya'yı ele geçirdiklerinde Yahudi Komiteleri, 

BİR FİŞİŞ BİLE elinde bulunan herkes için ölüm cezası 
verdi. Kendileri usta suçlular olan Yahudiler, tek bir mermi 
etrafında silah yapmayı biliyorlardı ve Yahudi olmayanların 


bunu yapmasını istemiyorlardı. 


19 


Machine Translated by Google 


Bu 12 kalibre av tüfeği tasarımı Kıbrıs'ta üretildi. 


Zorbalara karşı savunmada silahlar işe yarar mı? 


Yahudi Komiseri Gulag'ların yazarı ve kurbanı Alexander 


Solzhenitsyn'e neden sormuyorsunuz: 


"Ve daha sonra kamplarda nasıl yandığımızı düşünerek: 
Geceleri bir tutuklama yapmak için dışarı çıkan her Güvenlik 
görevlisi, canlı dönüp dönmeyeceğinden emin olmasaydı ve 
onlara veda etmek zorunda kalsaydı, her şey nasıl olurdu diye 
düşündük. onun ailesi? Ya da, örneğin Leningrad'da olduğu 
gibi, toplu tutuklamalar sırasında, tüm şehrin dörtte biri 
tutuklandıklarında, insanlar alt kattaki kapının her vuruşunda ve 
binaya her adımda korkudan solgun bir şekilde inlerinde 
oturmamış olsalardı. ama kaybedecek hiçbir şeyleri 


kalmadığını anlamışlar ve cesurca alt kattaki salonda baltalar, 


çekiçler, maşalar veya ellerinde başka ne varsa yarım düzine 


insandan oluşan bir pusu kurmuşlardı? |... 
Organlar çok çabuk bir şekilde subay ve ulaşım sıkıntısı çekerdi ve 


Stalin'in tüm susuzluğuna rağmen lanetli makine dururdu! 


Gulag Takımadaları, A. Solzhenitsyn. Bölüm 1 "Tutuklama" 
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Susturucu Nasıl Yapılır 


Bir mermi silahın namlusundan çıktığında, onu iten ve 
takip eden sıcak gazlar, çevredeki soğuk hava ile çarpışır ve 
yüksek bir ses çıkarır. Bu sıcak gazları saniyenin çok küçük 
bir kısmı için yavaşlatarak ve soğutarak çok daha az 
gürültü oluşur. 


Susturucu, bu gazların salınımını düzenleyen bir cihazdır. 
Susturucu tasarımında beş temel özelliğin herhangi bir 
kombinasyonu kullanılır. 


(1) Genleşme Odası -- susturucudan çıkan mermiyi takip 


etmeden önce gazları kısa bir süre için içeren kapalı bir 
alan. 


(2) Bölmeler -- susturucuyu birçok küçük genişleme odasına 
ayıran bir dizi bölme. 


(3) Delikli Tüp -- yarıklı veya delinmiş bir tüp. 
Gazlar deliklerden dışarı atılır ve yayılan malzeme 
tarafından emilir. 


(4) Silme -- kurşun kalemin hareket ettiği lastik bir disk. 
Mermiyi takip eden gazlar, mermi içinden geçerken 
arkasından kapatılır. 


(5) Paketlenmiş Tüp -- tüp içinde sağlam bir şekilde 


paketlenmiş tel örgü rondelalar. Gazlar, ambalaj 
malzemesindeki küçük boşluklara zorlanır. 
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Sıradan bir silahı susturmanın alüminyum kutular, esnek 
bağlantı ve PVC bağlantı parçaları kullanarak birçok 
yolu vardır. 


Bu tasarım, mendil olarak PVC ve doğal sünger dolgulu 
bir çim ıslatıcı kullanır. 


Bu tasarım, mendil olarak yalnızca PVC ve üst önlük 
yıkayıcı kullanır. Bir otomobil kelepçesiyle tutturulmuş 
bir lastik boru kapağı da borunun ucuna takılı iyi 

bir silme sağlar. 
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Uzatılmış bir namlu .45, cephanesi zaten ses altı 
olduğundan kolayca susturulur. 


Bu tasarım, radyatör kelepçeleri, esnek kaplin ve PVC 
bağlantı parçaları ile bağlı bir otomobil yağ filtresi 
kullanır. 


Bu tasarım, radyatör kelepçeleriyle kenetlenmiş 
.45'lik uzatılmış bir namlu etrafına PCV ile tutturulmuş 


sıradan bir "tıkanma önleyici" kullanır. Clog Buster 
vidalandı. Merminin geçmesi için uçta haç şeklinde 
küçük bir yarık yapılır. 
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Boru tabancaları için susturucuların yapılması kolaydır. 
Aslında, bu genel tasarım kullanılarak, mağazadan satın 
alınan her tür silah için susturucular yapılabilir. Ancak 


mağazadan satın alınan silahların aksine, borulu tabanca 
susturucusunun güzelliği, namlu ve susturucunun aynı birim olmasıdır. 


Boru tabancanız herhangi bir uzunlukta namluya sahip 
olabilir. Susturuculu tasarlarsanız namluyu demir testeresi 
ile kısaltarak susturucuyu daha sonra kesebilirsiniz. 


Bir susturucu ve bir kova kum ile tabanca, komşularınızı 
rahatsız etmeden kendi evinizin veya garajınızın 


mahremiyetinde test edilebilir. 
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Önceden planlamak. Susturuculu bir boru tabancası 
istiyorsanız, daha uzun namlulu yapın. 


Aşağıdaki tabloyu kullanarak delikler açın ve metal 


talaşlarını törpüleyin. 


3/8|1/4 | 1/4 
MEYENEY 

ya İz/a 
EEEEZEZ 


*Extra Heavy Pipe 
ALI dimensions in inches 


EEE 


C 
(Nom. Dia.) 


&w 
ri 
3 
PA 
p 
— 
PN 
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Alüminyum bir kutu veya başka bir kap kullanarak 
namlunun etrafına pamuk veya fiberglas yalıtım 
veya çelik yünü sarın. Diğer kalibrelerin aksine, 
.22 kalibre gerektirmez. Boş kap yeterlidir. 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Kuşkusuz, bu boru ve fermuar tabancaları çok 
isabetli olmayacaktır. Ancak yakın mesafede, 
yalnızca yeterince isabetli olmakla kalmaz, aynı 
kalibrede mağazadan satın alınan bir silah 
kadar ölümcüldür. Onları bir kez kullanın ve atın 
ve başka bir gün için bir tane daha yapın. 


Aşağıda polis ve askeri keskin nişancılar için 
talimatlar bulunmaktadır. Polisimize öğretilen 


bu. Yani her vatandaşın bilmesi gereken budur. 
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ATIŞ 


Keskin nişancının ateş etmedeki amacı, şüphelinin tehlikeli 
veya potansiyel olarak tehlikeli faaliyetini KESİNLİKLE durdurmaktır. İLK 
TUR İLE ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ATIYOR. 

Çok az kolluk keskin nişancısı, yapmak için çağrılır 
ama gününüz gelirse o tetiği çekebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın. 
Normalden daha fazla endişeniz veya şüpheniz varsa, bunları ekip 


liderinizle tartışın ve yeniden atamayı düşünün. 


ZİHİNSEL ŞARTLANDIRMA 


Pozitif bir zihinsel tutum sergileyin, şutu çekerken 
haklıdır ve yaşamı savunur. Hareket halindeki bir saldırganı 
sonlandırmıyor olabilirsiniz, ancak hareket tarzına devam etmesine 
izin verilirse büyük zarar verebilecek bir saldırgan. 

"Hedef" konusunda kişisel olmamaya çalışın. Ne 
Toplum için çok tehlikeli bir kanseri ortadan kaldırmak için yapmanız 
gereken basit bir cerrahi işlem olabilir. 

Şüpheli hakkında gereksiz ayrıntılar beklemeyin veya talep 
etmeyin. Hedefin kişisel hayatı hakkında ne kadar az şey bilirseniz, 
Stockholm Sendromu'nun kurbanı olma (hedef için sempati 
geliştirme) şansı o kadar az olur. 

Bazı keskin nişancılar, potansiyel hedefe karşı zihinsel olarak 
bir düşmanlık geliştirir, böylece atış çağrıldığında tereddüt olmaz. San 
Ysidro'daki McDonald's olayında olduğu gibi, şüpheli çoktan öldürmüş 
veya sakatlamışsa bu çok kolaydır. 

Barikattaki şüpheliyi veya rehineciyi teşhis etmeyin. 
onun kıyafeti; bir rehineyle kıyafetlerini değiştirmiş olabilir. Çekimi 


yapmadan önce yüz hatlarını ayırt edebilmek isteyeceksiniz. 


ATIŞ YERLEŞTİRME Çekimin 
amacı, mümkün olan en kısa sürede tüm vücut fonksiyonlarını 
sonlandırmaktır. TEK ATIŞ DUR. Bu en iyi şekilde dolaşım (kalp/kan) veya 
solunum sistemi (akciğerler) yerine merkezi sinir sistemine vurarak elde 


edilir - ancak bunlar sizin için mevcut olan tek ikincil hedefler olabilir. 
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Kafanıza KÜTLE MERKEZİ açısından düşünmeye çalışın. Kafatası 
boşluğuna verilen travmatik şok tek başına ölümcül olmalıdır. 

Diğer hususlar mesafe, açı, rehine yakınlığı, 
olası mermi sapması ve hedef hareketi. Takım liderine rapor verirken, 
atışı garanti edip edemeyeceğinizi değerlendirirken dürüst olun. Daha 
uzun atışlar (200 yarda*) vücuda, daha yakın atışlar ise kafaya veya 
omurgaya yapılmalıdır. 

Bu kitapta gösterilen çekimler idealdir, ancak bazen şüpheli 
hareket, gizlenme veya ajitasyon nedeniyle çok zordur. Saniyede 2000'den 
fazla fit hızla hareket eden genişleyen, parçalanan bir tüfek 
mermisinin, olayı son derece yüksek bir şekilde sona erdirme olasılığına 
sahip olması için bu kilit noktaların yalnızca 2-3 inç yakınında olması 
gerektiğini unutmayın. Sıkı çalışın ve o yakalanması zor şutu bulmak için 
kendinize olan güveninizi geliştirin. 

Kafayı vurma konusunda şüpheye düştüğünüzde veya biraz 
gerginseniz, vücut vuruşunu yapmaktan çekinmeyin. 

Bir rehine, görgü tanığı veya ekip üyesi doğrudan hedefin 
arkasındaysa atış yapmaya kalkışmayın. Bir tüfekle tam delme şansı çok 
yüksektir. 
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ARACILAR 


Bir arabulucuya tehlikeli bir zanlıyı keskin nişancıları alt 
etmek için uygun bir konuma çekmek için kullanıldığının söylenip 
söylenmeyeceği şüphelidir. Bazı müzakereciler, bilmemeyi tercih 
edeceklerini açıkça söylediler, tehlike, müzakerecinin uzun bir 
müzakere dönemi boyunca suçlu veya teröristle bazı kişisel bağlar 
kurmuş olabileceğidir. Kendisine taktiksel bir seçenek konusunda 
yardımcı olacağı söylendiğinde, şüphelinin endişesi sesinde veya 
çatışmaya hızlı, müzakere edilmiş bir çözüm getirmek için artan 
çabalarında belirginleşebilir. 

Keskin nişancı ekiplerinin açık bir şekilde sergilenmesi müzakereci 
tarafından bir pazarlık noktası olarak kullanılabilir. Şüpheli, keskin 
nişancıların geri çekilmesini istediğinde, daha iyi, daha gizli bir konuma geçin. 

Müzakereci şüpheli ile yüz yüze gelirse, keskin nişancı 
atış yapmak için çok yüksek bir hazır durumda olmalıdır. 

Keskin nişancı söylenenleri duyamıyorsa, şüphelinin ruh halindeki 
veya silah hareketindeki ani değişiklikleri izlemelidir. 

Güvenilir bir taktik müzakerecisi, müzakerenin umutsuz olduğunu 
ve keskin nişancının atışı yapması gerektiğini belirtmek için el işaretlerini veya 


hareketlerini önceden düzenlemeyi seçebilir. Bunun CIP veya ekip liderinin 
verdiği bir emir kararı olduğundan emin olun. 


ATIŞ SONRASI PROSEDÜRÜ 


Atışı yaptıktan sonra, hemen hedefe geri dönün ve 
sonraki atışlara hazırlanın. İlk atışınızın etkinliği hakkında herhangi bir 
şüpheniz varsa, özellikle rehineler veya kurtarma ekibi üyeleri 
şüphelinin tehlike alanı içindeyse, hemen ikinci bir atış yapın. 


Kafa vuruşunuzun etkinliğinin bir göstergesi olarak 
hedefinizin nasıl düştüğünü izleyin. Eğer topallar ve dümdüz yere 
düşerse veya öne doğru fırlarsa, atışın anında ölümcül olma olasılığı 
çok yüksektir. Yana düşerse, muhtemelen onu sadece kısmen 
etkisiz hale getirdiniz. Bazen şüphelinin geriye atıldığını veya ters takla 
attığını görebileceğiniz tek zaman, göğsünün ortasından 
vurulmasıdır. Deneyimli herhangi bir avcı bu olguyu görmüş olacaktır. 
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"Atış"ı ve hedefin tepkisini, ateş ettikten hemen sonra Komuta 
Noktasına ilettiğinizden emin olun - en iyi SO veya 2 numaralı keskin 


nişancı tarafından gerçekleştirilen bir görev. 


SALDIRI 


Saldırı ekibi, hedefin etkisiz hale getirilmesini sağlamak ve 
rehinelerin güvenliğini sağlamak için atışı hemen takip etmelidir. 

Keskin nişancı, operasyonun tamamı sona erene kadar hedefte ve 
pozisyonda kalmalıdır. Ekibi ve şüpheli hareketleri gözlemlemeye ve 
raporlamaya devam etmeli ve ekibi veya rehineleri korumak için 
gerektiğinde koruma ateşi sağlamalıdır. 

Durum dinamik hale gelirse, keskin nişancı daha avantajlı bir 
konuma taşınmaya hazır olmalıdır. 

Bazı keskin nişancılar aşağı inip yaptıkları işin sonucunu görmeyi tercih 
ederken, diğerleri bunu olay mahalli insanlarına bırakmayı ve kişisel olmayan bir 
seviyede kalmaya çalışmayı tercih ediyor. 

Mümkün olan en kısa sürede raporunuzu yazın, ilgili tüm bilgileri günlüğe kaydedin. 
ekipman ve balistik bilgileri zihninizde tazeyken. 

Silah kütüğünüz ve harekat kütüğünüz artık çok önemli belgeler 
haline gelecek. 

Sakin olun ve yalnızca komutanınızla veya görevlendirilen kişiyle konuşun 
soruşturma ekibi Soruşturma tamamlanana kadar soyunma odası 
konuşmalarından ve basından kaçının. (Teşkilat ve diğer ekip üyeleri, 
onu ve ailesini gereksiz sosyal ve Medya baskısından korumak için keskin 
nişancının kimliğinin gizli kalmasını sağlamak için ellerinden gelen her 
şeyi yapmalıdır.) 

Tüm durum hem keskin nişancı hem de ailesi için çok yorucu 
hale gelecektir. Biraz uykunuzu kaybetmeyi bekleyin; bu normal. 

Düşüncelerinizi ve duygularınızı ajans psikoloğunuzla açıkça 
tartışın; şu anda çok yardımcı olabilir. Ailenizi engelleme veya alkole 
başvurma hatasına düşmeyin. 

Vurulma sonrası travma üzerine ciltler dolusu kitap yazıldı, bu yüzden ben de 


bunu uzmanlara bırakacaktır. (Sniper, Counter Sniper'dan) 


Yukarıdakiler CIA, FBI, KGB, Mafya, SWAT, 
MOSSAD ve Askeri keskin nişancıların bildikleri ve 


uyguladıklarıdır. Artık sen de biliyorsun. 
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Ku Klux Klan size az önce yardım etti. 

İyilik yaptığımızda -- Kimse hatırlamaz. Yahudi medyası 

bizi karaladığında -- Kimse unutmaz. 

Ancak iftira, karalama veya Yahudi nefreti bizi 

yıldırmıyor. 

Bizler, Soyumuzun çok, çok büyük olduğunu düşünen erkek 
ve kadınlarız. 

Kountry, Kin ve Christ bizim yiğit karemizde. 

Ama bizi nerede buluyorsun? Bakmak! Bakmak! 


Görünmez İmparatorluk her yerde! 


Referanslar 


Anarşist El Kitabı, Cilt. 3, yazan Robert 
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Publications, 1992 


Ev Yapımı Silahlar ve Ev Yapımı Cephane, yazan 
Ronald B. Brown, Breakout 
Publications, 1999 


Doğaçlama Mühimmat El Kitabı, TM 
31-210, Ordu 
Bakanlığı, 1969 


Keskin Nişancı Karşı Keskin 
Nişancı, yazan Mark V. 
Lonsdale, Los Angeles, 1993 


Çalışma Tezgahı 
Susturucuları, George M. 
Hollenback, Paladin Press, 1996 


Fermuarlar, Borular ve 

Kalemler, yazan |. 

David Truby, Paladin Press, 1993 
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Bu Sayfa yalnızca ciltleme talimatı içindir ve tamamlanmış basılı 
kitapçığın bir parçası değildir. Bu sayfa, sayfa 33, yalnızca elektronik 


versiyon içindir ve basılı versiyonun bir parçası değildir. Basılı bir 
kitapçık yayınlamak için şu adımları izleyin: 


Kişisel kullanımınız veya yeniden satış için bir kitapçık yapmak için önce 
8,5"x11” boyutunda kağıttan sekiz sayfanın yarısını katlayın. Bunları bir 
kitapçık halinde istifleyin ve her sayfayı 1'den 32'ye kadar numaralandırın. 
Bu, kitapçığın temel sayfaları olacaktır . 


Ardından, kitapçığın tüm sayfalarını Adobe Acrobat dosyasından 
yazdırın. “Sayfaya sığdır” yazdırma seçeneğini seçmeyin. 

Noktalı tonlamalı, portre, letter boyutlu kağıt, tek renkli, 300 dpi 
olarak yazdırın. Her sayfayı 5,5”x8,5” sayfa boyutunda kesin. 
Ardından, temel sayfaları düz bir şekilde yerleştirin ve yazdırılan 


her sayfayı temel kitapçığın karşılık gelen numaralı boş sayfasına 
yapıştırın . Bu, yazdırmak için ana kopyanızdır. 


Artık bu sayfalar herhangi bir kopyacıya götürülebilir, her iki yüzü de 
dilediğiniz sayıda fotokopisi çekilebilir ve kitapçık haline getirilebilir. 

Uzun boyunlu bir zımba veya sırttan zımbalı bir zımba kullanarak, sayfaları 
katlama yerlerinden birlikte zımbalayın ve kita pçığınız Yuvanıza 
dağıtılmaya veya genel halka satışa hazır hale gelsin. 


Bu sayfa yalnızca ciltleme talimatı içindir ve nihai, 
basılı kitapçığın bir parçası değildir. 
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